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丰台区必备计算机出厂价
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硬盘按接口来分:PATA这是早先的硬盘接口，2009年新生产的台式机里基本上看不到了;SATA
这是主流的接口也就是平常说的串行接口，市面上的硬盘普遍采用这种接口;SATAII这是SATA接
口的升级版，市面上这种硬盘有是也有，就是不多，主要就是缓存和传输速度的提高;SCSI这是一
种在服务器中采用的硬盘接口，它的特点是转动速度快可以达到10000转，这样读写速度就可以加
快而且还支持热插拔。现在还有新兴的SATA-E接口。 显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分，
对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说显得非常重要。民用显卡图形芯片供应商主要包
括ATI和nVIDIA两家。(ATI已被AMD收购改名AMD)逻辑元件采用中、小规模集成电路（MSI、SSI）。丰
台区必备计算机出厂价

任何的品牌机都是没有性价比可言的，由于品牌机属于批量组装，它们一次性拿CPU散片会超
过1W片，会压很大量的货，DIY市场淘汰很快，由于现在的人都比原来聪明了，所以品牌机销量比
较呆滞，市场占有率迅速下滑趋势，由于销量赶不上计划，经销商会有大量的库存货。品牌机的
销售环节每一层都有较高的利润不像配件市场这么价格透明化，(一台品牌机的利润大概是组装机
的5-7倍)考虑成本问题，这些库存货货的价格居高不下，物没所值。一般来讲，电脑的速度的响
应并不能说某单个硬件对它的影响，它们之间需要相互匹配(下同此理)，当然，硬件占主要因素，
二是软件的优化设置。东城区绿色计算机售价电脑的价格在逐渐下降，很多用户开始准备选购自
己的电脑。
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显示内存的简称。顾名思义，其主要功能就是暂时储存显示芯片要处理的数据和处理完毕的
数据。图形的性能愈强，需要的显存也就越多。以前的显存主要是SDR的。容量也不大。而市面
上基本采用的都是DDR规格的，在某些卡上更是采用了性能更为出色的DDRII或DDRIII代内
存(DDR已不是更为出色的，而是差的那种了)。显示芯片的制造工艺与CPU一样，也是用微米来
衡量其加工精度的。制造工艺的提高，意味着显示芯片的体积将更小、集成度更高，可以容纳更
多的晶体管，性能会更加强大，功耗也会降低。和处理器一样，显示卡的芯片，也是在硅晶片上
制成的。采用更高的制造工艺，对于显示频率和显示卡集成度的提高都是至关重要的。而且重要
的是制程工艺的提高可以有效的降低显卡芯片的生产成本。

第1代：电子管数字机（1946—1958年）电子管数字计算机硬件方面，逻辑元件采用的是真空
电子管，主存储器采用汞延迟线、阴极射线示波管静电存储器、磁鼓、磁芯；外存储器采用的是
磁带。软件方面采用的是机器语言、汇编语言。应用领域以***和科学计算为主。缺点是体积大、
功耗高、可靠性差。速度慢（一般为每秒数千次至数万次）、价格昂贵，但为以后的计算机发展
奠定了基础。第2代：晶体管数字机（1958—1964年）软件方面的操作系统、高级语言及其编译程
序应用领域以科学计算和事务处理为主，并开始进入工业控制领域。特点是体积缩小、能耗降低、
可靠性提高、运算速度提高（一般为每秒数10万次，可高达300万次）、性能比第1代计算机有很
大的提高。只有明确了自己购买的用途，才能建立正确的选购方案。
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对于DDR SDRAM或者DDR2、DDR3显存来说，描述其工作频率时用的是等效输出频率。因为
能在时钟周期的上升沿和下降沿都能传送数据，所以在工作频率和数据位宽度相同的情况下，显
存带宽是SDRAM的两倍。换句话说，在显存时钟周期相同的情况下，DDRSDRAM显存的等效输出
频率是SDRAM显存的两倍。例如，5ns的SDRAM显存的工作频率为200MHz，而5ns的DDR SDRAM
或者DDR2、DDR3显存的等效工作频率就是400MHz。常见显存时钟周
期5ns、4ns、3.8ns、3.6ns、3.3ns、2.8ns、2.0ns、1.6ns、1.1ns，0.09甚至更低。特点是速度更快（一
般为每秒数百万次至数千万次）。滨海新区标准计算机商家

显存时钟周期就是显存时钟脉冲的重复周期，它是作为衡量显存速度的重要指标。丰台区必
备计算机出厂价

显存位宽是显存在一个时钟周期内所能传送数据的位数，位数越大则瞬间所能传输的数据量
越大，这是显存的重要参数之一。目前市场上的显存位宽有64位、128位和256位三种，人们习惯
上叫的64位显卡、128位显卡和256位显卡就是指其相应的显存位宽。显存位宽越高，性能越好价
格也就越高，因此256位宽的显存更多应用于显卡，而主流显卡基本都采用128位显存。大家知道
显存带宽=显存频率X显存位宽/8，那么在显存频率相当的情况下，显存位宽将决定显存带宽的大
小。比如说同样显存频率为500MHz的128位和256位显存，那么它俩的显存带宽将分别为:128
位=500MHz*128∕8=8GB/s，而256位=500MHz*256∕8=16GB/s，是128位的2倍，可见显存位宽在
显存数据中的重要性。丰台区必备计算机出厂价

江西亿贝启迪贸易有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有
梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，
在贵州省等地区的家居用品行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为
公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出
自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬
的的企业精神将**江西亿贝启迪贸易供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯
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彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得
市场，我们一直在路上！


